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驱动轮  导向轮  轮轴

蒂勒斗提机链条与特制链轮配套使用，可使整
体系统达到最佳使用寿命。一般而言，用户只
需更换链轮磨损严重的部分。根据客户需要，
蒂勒可提供包括链轮、轮轴的整套系统。

对于板式链、模锻链和圆环链，都可使用分体
式链轮，维修时只需更换磨损严重的链轮 分。

我们也可为现有设备提供各种规格的内、外齿
及无齿链轮。

优点

• 规格品种齐全

• 可按用户特殊要求提供链轮

• 链齿部分经特殊淬火处理

• 安装维护简便
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售后服务、维修

链条延伸率测量仪

除了为各种链输送系统提供备件，蒂勒公司还
可为链系统提供全方位的服务。

经过德国无损检测协会 (DGZfP) 培训的专业技
术人员可对链条进行无损电磁探伤检测并出具
检验证明。

根据用户需要我们可对水平和垂直链条输送系
统进行全面检测，并现场指导安装和调试。
 

服务范围

• 现场安装调试指导

• 磨损量检测

• 维护修理

• 技术培训

• 技术咨询

 

链条延伸率测量仪



THIELE GmbH & Co. KG

Werkstr. 3
58640 Iserlohn - Kalthof
Germany

电话 +49 (0) 23 71 9 47 - 0
传真 +49 (0) 23 71 9 47 - 295
网址 www.thiele-cementplants.com
邮箱 info@thiele.de
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